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Artikelnr.  Abbildung  Beschreibung  úuro 

exkl. Mwst 

MGD1-LS  Laufschienenprofil 'Megadoor'  

doppelwandig  

Gewicht: ca. 5kg pro lfm 

Material: Aluminium 

Maße: 100 x 125 mm 

Lieferlängen: 6.000 mm  

7.000 mm 

11.000 mm 

12.000 mm 

Preis pro Laufmeter  

70.- 

MGD2-LS  Laufschienenprofil 'Megadoor'  

einwandig  

Gewicht: ca. 5kg pro lfm 

Material: Aluminium 

Maße: 100 x 125 mm 

Lieferlängen: 6.000 mm  

7.000 mm 

11.000 mm 

12.000 mm 

Preis pro Laufmeter  

70.- 

MGD-ZU Laufschienen Zuschnitt  

Auf Sonderwunsch schneiden wir Ihnen Ihre Laufschienen natürlich gerne auf Ihr ge- 

wünschtes Bestellmaß zu. Laufschienenverrechnung erfolgt auf den nächsten halben Meter. 

 

Verarbeitungshinweis der MGD1(2) -LS  

auf Seite 67 -68 unbedingt beachten !!!    

10.- 

    

    

MGD1-EDR 

MGD2-EDR 

 Enddeckel mit Auflaufrolle  

Material: NIRO 

27.- 

MGD1-ED 

MGD2-ED 

 Enddeckel Standard  

Material: NIRO 

14.- 

MGD1-VS 

 

 Verbinderset für MGD1  

bestehend aus: 

4 x Nirobolzen 5 x 40 mm 

2 x Nirobolzen 12 x 60 mm 

10.- 

MGD2-VS  Verbinderset für MGD2  

bestehend aus: 

2 x Nirobolzen 4 x 50 mm 

2 x Nirobolzen 10 x 60 mm 

10.- 

MGD-ST  Schienenstopper verstellbar  19.- 

    

Laufschiene MGD1 und MGD2 

Zubehör zu Laufschiene MGD1 und MGD2 



 

 Preisliste 2012                                                                                                       Seite 5  

          ATEC Torantriebstechnik GmbH / Tulwitzviertel 60 / A-8163 Fladnitz-Teichalm / www.laufschiene.at / mail: atec@laufschiene.at 

L
a
u

fs
c
h

ie
n

e
n

s
y
s
te

m
 M

e
g

a
d

o
o
r

 

Artikelnr.  Abbildung  Beschreibung  úuro 

exkl. Mwst 

CRE einschiebbare Kunststoffzahnstange  

Modul 4, Lieferlänge ca. 0,5m; Preis pro Stück 

5,80 

CRE-VZ einschiebbare Zahnstange Stahl verzinkt  

Modul 4, Lieferlänge ca. 0,5m; Preis pro Stück 

21.- 

MGD-FX  Fixierplattenset  

zur vorderen und hinteren Fixierung  

der einschiebbaren Zahnstange CRE 

11.- 
 

CRE-EP  Einschubprofil für Zahnstange CRE  
nur in 6m Stangen erhältlich 

34.- 
Nettopreis 

    

MGD.RB4SL  Rollbock Stahl - Light  

 Stahl verzinkt 

4 Kunststofflaufrollen kugelgelagert 

Grundplatte: 200 x 120 mm 

Bauhöhe: 80 mm oder 100 mm 

bitte bei Bestellung angeben 

160.- 

MGD.RB4  Rollbock Standard  

 Stahl verzinkt 

4 Kunststofflaufrollen kugelgelagert 

Grundplatte: 200 x 120 mm 

Bauhöhe: 80 mm oder 100 mm 

bitte bei Bestellung angeben 

202.- 

MGD.RB6  Rollbock Medium  

   Stahl verzinkt 

6 Kunststofflaufrollen kugelgelagert 

Grundplatte: 200 x 120 mm 

Bauhöhe: 80 mm oder 100 mm 

bitte bei Bestellung angeben 

  

262.- 

MGD.RB8  Rollbock Schwerlast  

  Stahl verzinkt 

8 Kunststofflaufrollen kugelgelagert 

Grundplatte: 200 x 120 mm 

Bauhöhe: 100 mm 

355.- 

MGD.RB12  Rollbock ó12ô 

Stahl verzinkt 

12 Kunststofflaufrollen kugelgelagert 

Grundplatte: 200 x 120 mm 

Bauhöhe: 100 mm 

495.- 

    

    

Standard Rollbock zu  MGD1 und MGD2 
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Artikelnr.  Abbildung  Beschreibung  úuro 

exkl. Mwst 

MGD.RB16  Rollbock ó16ô 

Stahl verzinkt 

16 Kunststofflaufrollen kugelgelagert,  

Grundplatte: 330 x 150 mm; Bauhöhe: 100 mm 

583.- 

MGD.RB24  Rollbock ó24ô 

Stahl verzinkt 

24 Kunststofflaufrollen kugelgelagert,  

Grundplatte: 220 x 120 mm; Bauhöhe: 100 mm 

875.- 

MGD.RB24.2 Rollbock ó24ô mit zweispuriger Rollenanordnung 

für Tore mit Doppelschienen Ausführung; Stahl verzinkt 

24 Kunststofflaufrollen kugelgelagert, Bauhºhe: 100 mm 

925.- 

MGD.RB48.2 Rollbock ó48ô mit zweispuriger Rollenanordnung 

für Tore mit Doppelschienen Ausführung; Stahl verzinkt 

48 Kunststofflaufrollen kugelgelagert, Bauhºhe: 100 mm 

1.780.- 

MGD.LW6  Laufwagen für hängende Anlagen  

6 Laufrollen kugelgelagert 

190.- 

    

MGD.RB6A  Rollbock ó6ô f¿r Getriebe 

 6 Kunststofflaufrollen kugelgelagert  

passend zu einschiebbarer Zahnstange CRE 

262.- 

MGD.RB8A  Rollbock ó8ô f¿r Getriebe 

 8 Kunststofflaufrollen kugelgelagert  

passend zu einschiebbarer Zahnstange CRE 

355.- 

MK Motorkonsole zu RB6A, RB8A usw.  

für alle gängigen Schiebetorantriebe lieferbar 

Bitte gewünschte Ausführung bei Bestellung bekannt geben (Beispiel: MK-CS7/8)  

bestehend aus: Zwischengetriebe, Schnellkupplung, Montageplatte 

112.- 

Nettopreis 

RADIALD Radialdämpfer , für Tore in Steigungen 396.- 

 

ACHTUNG:  Bei Verwendung von Getrieberollböcken ist auf die geänderte Drehrichtung zu achten!!! 

 

 
 

 

 Beim Laufwerk IntelliGate ist  

kein innenliegendes Zahnstangensystem möglich!! 

 

IG500 IntelliGate 500  
Laufwerk passend zu MGD Laufschiene  

Baulänge: 1.500 mm 

Funktionslänge / Einspannlänge: 500 mm 

1.300.- 

IG750 IntelliGate 750  
Laufwerk passend zu MGD Laufschiene  

Baulänge: 2.000 mm 

Funktionslänge / Einspannlänge: 750 mm 

1.400.- 

IG1000 IntelliGate 1000  
Laufwerk passend zu MGD Laufschiene 

Baulänge: 2.500 mm 

Funktionslänge / Einspannlänge: 1000 mm 

1.500.- 

MK-IG Montagekonsole für Antriebsmotoren  
bei Bestellung Motortyp angeben  

90.- 

Spezial Rollbock zu  MGD1 und MGD2 

Getriebe Rollbock zu MGD1 und MGD2  (weitere Getriebe Rollböcke auf Anfrage lieferbar!) 

Laufwerk ĂIntelliGateñ 
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Artikelnr.  Abbildung  Beschreibung  úuro 

exkl. Mwst 

LS60 Laufschienenprofil 'LS 60'  

Maße: 60 x 60 x 6.000 mm 

Sonderlängen auf Anfrage 

Material: Aluminium 

Preis pro Laufmeter  

45.- 

   

    

LS6-EP  Einschubprofil  

  passend in obere Nut bei LS 60 

Preis pro Laufmeter 

8.- 

LS6-EDR  Enddeckel mit Rolle  

inkl. Niroschrauben 

14.- 

LS6-ED  Enddeckel Standard  

inkl. Niroschrauben 

7.- 

LS6-ST  Schienenstopper verstellbar  

mit Gummipuffer und Schrauben 

9.- 

LS6-VS2  Verbindungsplattenset  

2 Stk. Niroplatten, verschraubbar 

5,50 

LS6-VS4  Verbinderset  

4 Stk. Nirobolzen 4 mm  

zum einkleben  in die vorhandenen Hohlkammern 

4.- 

    

    

LS6-RB4  Rollbock 4  

   Stahl verzinkt 

4 Kunststofflaufrollen kugelgelagert 

Mittelträger beweglich gelagert 

132.- 

LS6-LW4 70.- Laufwagen für hängende Anwendungen  

  Ausf¿hrung: rostfreier Edelstahl 

4 Kunststofflaufrollen kugelgelagert 

    

Zubehör zu Laufschiene LS60 

Laufschiene LS60 

Rollbock zu Laufschiene LS60 
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Artikelnr.  Abbildung  Beschreibung  úuro 

exkl. Mwst 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

AL1845 42.- Zaunlatte '1845'  

aus Aluminium für vollflächige Verschalungen 

von Zäunen, Toren und ähnlichem. Die eingebauten Verbindungs- und 

Schraubkanäle erlauben eine Vielzahl von Variationsmöglichkeiten  

und eine nahezu verschnittfreie Verarbeitung  

Lieferlänge: 6.000 mm 

Preis pro Stange  

Aluminium Zaunlatte AL1845 
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Artikelnr.  Abbildung  Beschreibung  úuro 

exkl. Mwst 

ALLGL Zaunlatte Glatt  

Maße: 82 x 19 mm, Lieferlänge: 6.000 mm  

Preis pro Stange 

30,30 

ALLN Zaunlatte mit Nut  

Maße: 82 x 19 mm, Lieferlänge: 6.000 mm 

Preis pro Stange 

30,30 

ALPP  Palisadenprofil  

D=30mm, Lieferlänge: 6.000 mm 

Preis pro Stange 

15,70 

    

ALASR  Rundkappe   

für Lattenprofil Glatt & Nut 

1,90 

ALASS  Spitzkappe   

für Lattenprofil Glatt & Nut 

1,90 

ALASF  Flachkappe   

für Lattenprofil Glatt & Nut 

1,90 

ALPK  Palisadenkugel  2,10 

ALPZ  Palisadenzwiebel  2,10 

ALPS  Palisadenspitz  2,10 

    

ALTP  Trägerprofil 60x30  

zur Fertigung von Zaunfeldern und Kleinrahmen 

Lieferlänge: 6.000 mm; Preis pro Stange 

36,70 

ALKP  Klipsprofil  

 Abdeckung f¿r Trªgerprofil 

Lieferlänge: 6.000 mm; Preis pro Stange 

9,70 

ALMW 

 

 

 Montagewinkel  

Winkel zur Befestigung der  

Zaunfelder an den Säulen 

1,50 

ALDK  Dekorprofil 22x19  

Lieferlänge: 6.000 mm 

Preis pro Stange 

15,40 

ALRP  Rahmenprofil 80x50  

 zur Herstellung von Rahmen jeglicher Art 

Lieferlänge: 6.000 mm 

Preis pro Stange 

84,70 

ALEV  Eckverbinder  

für die schweißfreie Verbindung von   

 Rahmenprofilen und Trªgerprofilen 

7,90 

Zaunbau Zubehör 

Aluminium Zaunlatten 

Abdeckkappen zu Aluminium Zaunlatten 
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Artikelnr.  Abbildung  Beschreibung  úuro 

exkl. Mwst 

ALALS Aluminiumauflaufschuh   

für freitragende Schiebetore mit Einlaufführung für  

MGD-EDR Lieferung ohne Haltewinkel 

24.- 

ALELG Einlaufgabel aus Aluminium   

für Torblattbreiten bis 60 mm 

Lieferung ohne Haltewinkel 

31,60 

NELGR 

 

Einlaufgabel aus NIRO  (Standard) 

mit Polyamidrollen für Torblattbreiten von 40 bis 70 mm   

Maulweite verstellbar, Lieferung ohne Haltewinkel 

46.- 

ALHW Haltewinkel  
 

10.- 

AL4703 Schiebetorauflauf  
passend zu Laufschiene ĂMGDñ und ĂLS60ñ 

ohne Winkelkonsole 

25.- 

AL4046 Winkelkonsole  16.- 

AL4702 Torauflauf flach  

Bodenanschlag für Drehtore 

16.- 

ACN25 Führungsrolle D=25  

Lieferung mit verzinkter Befestigungsschraube M14 

8.- 

ACN30 Führungsrolle D=30  

Lieferung mit verzinkter Befestigungsschraube M14 

9.- 

ACN40 Führungsrolle D=40  

Lieferung mit verzinkter Befestigungsschraube M20 

13.- 

OFK60 Bügel zur oberen Torführung  
für Schiebetore inkl. Laufrollen 

38,50 

ALTB Torband  

kompl. für alle gängigen Anwendungen 

15,50 

ALHPT60 Halteplatte für Torband  

60 x 100 x 10 mm 

5,30 

ALHPT100 Halteplatte für Torband  

100 x 100 x 10 mm 

6,95 

ALTB-VV Drehtorband verzinkt  

verstärkte Ausführung 

inkl. einstellbarem Torflansch (galvanisch verzinkt) 

107.- 

ALTB-VN Drehtorband NIRO  

verstärkte Ausführung 

inkl. einstellbarem Torflansch (galvanisch verzinkt) 

128.- 

OFP Oberes Torführungsprofil  

 Lieferlªnge: 6.000 mm 

Preis pro Stange 

78.- 

Torbau Zubehör 
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Artikelnr.  Abbildung  Beschreibung  úuro 

exkl. Mwst 

   

ALAP80M  Aufschweißplatte 80M  

für Aluformrohr 80 x 80 mm  

Ausführung: mittig 

22.- 

ALAP100M  Aufschweißplatte 100M  

für Aluformrohr 100 x 100 mm  

Ausführung: mittig 

23.- 

ALAP120M  Aufschweißplatte 120M  

für Aluformrohr 120 x 120mm  

Ausführung: mittig 

23.- 

    

ALAP80A  Aufschweißplatte 80A  

für Aluformrohr 80 x 80 mm  

Ausführung: außermittig 

22.- 

ALAP100A  Aufschweißplatte 100A  

für Aluformrohr 100 x 100 mm  

Ausführung: außermittig 

23.- 

ALAP120A  Aufschweißplatte 120A  

für Aluformrohr 120 x 120 mm  

Ausführung: außermittig 

23.- 

    

ALSMF60  Säulenmontagefuß 60  

für Aluformrohr 60 x 60 mm 

9,50 

ALSMF80  Säulenmontagefuß 80  

für Aluformrohr 80 x 80 mm 

10.- 

ALSMF100  Säulenmontagefuß 100  

für Aluformrohr 100 x 100 mm 

12.- 

    

ALSK60  Säulenabdeckung 60  

für Aluformrohr 60 x 60 mm 

4,30 

ALSK80  Säulenabdeckung 80  

für Aluformrohr 80 x 80 mm 

5,30 

ALSK100  Säulenabdeckung 100  

für Aluformrohr 100 x 100 mm 

5,60 

ALSK120  Säulenabdeckung 120  

für Aluformrohr 120 x 120 mm 

6,90 

    

Aufschweißplatten aus Alu-Druckguss 

Säulenmontagefuß aus Alu-Druckguss 

Abdeckung für Säule aus Alu-Druckguss 
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 CROSS 5EH/7EH 

  f¿r freitragende Schiebetore bis DL ~ 4m bzw. 6m 

inkl. Motorsteuerung EL31R komplett mit  

integriertem Funkempfänger 433MHz; Motor- und  

Steuerspannung 24V=, Anschlussspannung 230V 

 endschalterloser Betrieb durch Wegmessung mittels Encoder  

einstellbare Laufgeschwindigkeiten, Sanftlauf und Gehtürfunktion 

Zahnrad: Modul 4 

 

Artikelnr.  Abbildung  Beschreibung  úuro 
exkl. Mwst 

   

CROSS 5EH für Schiebetore bis ~4m Durchfahrtslichte  
Anschlussspannung 230 V~, eingebaute Steuerung EL31R mit  

integriertem Funkempfänger, Motor 24 V= mit Encoder  

für den Einsatz mit Zahnstange Modul 4 

475.- 

CROSS 7EH für Schiebetore bis ~6m Durchfahrtslichte  
Anschlussspannung 230 V~, eingebaute Steuerung EL31R mit  

integriertem Funkempfänger, Motor 24 V= mit Encoder  

für den Einsatz mit Zahnstange Modul 4 

660.- 

   

DOIT CS5HLS Antriebsset für Schiebetore  
bis ~4m Durchfahrtslichte  

bestehend aus: 

1 Stk.  CS5EH Antrieb 

1 Stk.  XEL2 Lichtschranke 

1 Stk. GOL4 Handsender 433MHz 

545.- 

DOIT CS7HLS Antriebsset für Schiebetore  
bis ~6m Durchfahrtslichte  

bestehend aus: 

1 Stk.  CS7EH Antrieb 

1 Stk.  XEL2 Lichtschranke 

1 Stk. GOL4 Handsender 433MHz 

700.- 

   

BAT K7  Akkuset für CROSS 5EH, 7EH  

zur Stromversorgung bei Stromausfall 

145.- 

LUX K7 Beleuchtungsbausatz  

integrierbar im Gehäusedeckel, passend zu CROSS 5EH, 7EH, 8E 

33,50 

CRN2 Zahnstange aus Nylon mit Stahlkern  

Modul 4, 28 x 20 x 1.000 mm 

integrierte Abstandhalter; Preis pro Stück  

22.- 

CRE  einschiebbare Kunststoffzahnstange  

Modul 4, Lieferlänge ca. 0,5m; Preis pro Stück 

5,80 

MGD-FX Fixierplattenset  

zur vorderen und hinteren Fixierung der einschiebbaren Zahnstange CRE 

11.- 

    

CROSS 5EH/7EH  Elektromechanischer Antrieb für Tore bis 4m bzw. 6m Durchfahrtslichte 

M
oto

r 2
4V 

Antriebsset für Schiebetore bis 4m bzw. 6m Durchfahrtslichte 

Zubehör für Schiebetorantrieb 

Elektromechanischer Schiebetorantrieb für Tore bis 4m bzw. 6m Durchfahrtslichte 
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Artikelnr.  Abbildung  úuro 

exkl. Mwst 

Beschreibung  

GOL4  42.- Handsender 4 - Kanal 433 MHz  

lernbar über Funkempfänger BIX LR kompatibel zu BIX LP2 

GOL4C 

 

 

BIXAL 

 Handsender 4 - Kanal 433 MHz  

lernbar über Funkempfänger BIX LR oder Handsender GOL 4C 

 

 

Antenne 433 MHz  

mit 3m Antennenkabel 

42.- 

 

24.- 

 

XEL2  Aufputz Infrarotlichtschranke  

bis 30 m Reichweite, 24V AC / DC  

62.- 

LAB3  Aufputz Infrarotlichtschranke  

bis 30 m Reichweite, 24V AC / DC 

62.- 

LAB4   Aufputz Infrarotlichtschranke  

bis 30 m Reichweite, 24V AC / DC 

seitliche Montage möglich  

72.- 

    

    

ST1-1U  Einbau Schlüsseltaster 1 - Kontakt  

Unterputzausführung, für Normzylinder 

29.- 

    

ST1-1A  Aufbau Schlüsseltaster 1 - Kontakt  

Aufbauausführung, für Normzylinder 

29.- 

    

NZYL 12.- Profilhalbzylinder  
mit drei Schlüsseln, für Schlüsseltaster ST 

    

LAMPH  Blinklampe   

24V 

35.- 

    

    

    

Funk                                                                                                                                       

CROSS 5EH/7EH  Elektromechanischer Antrieb für Tore bis 4m bzw. 6m Durchfahrtslichte 

Lichtschranken                                                                            

Schlüsseltaster                                                                            

Warnleuchte                                                                                                                         
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 CROSS 7E/8E 

  f¿r freitragende Schiebetore bis DL ~ 6m bzw. 8m 

inkl. Motorsteuerung E1A mit integriertem Funkempfªnger 433MHz  

Anschluss und Motorspannung 230V~; Steuerspannung 24V= 

 Anlaufkraftregler, elektronische Krafteinstellung, Umkehrautomatik 

Federendschalter, Zahnrad: Modul 4 

 

Artikelnr.  Abbildung  Beschreibung  úuro 
exkl. Mwst 

   

CROSS 7E für Schiebetore bis ~ 6m Durchfahrtslichte  

Anschlussspannung 230 V~, eingebaute Steuerung E1A mit  

integriertem Funkempfänger 433MHz, Motor 230V~ , Federendschalter,  

für den Einsatz mit Zahnstange Modul 4 

565.- 

CROSS 8E für Schiebetore bis ~ 8m Durchfahrtslichte  

Anschlussspannung 230 V~, eingebaute Steuerung E1A mit  

integriertem Funkempfänger 433MHz, Motor 230V~ , Federendschalter,  

für den Einsatz mit Zahnstange Modul 4 

630.- 

   

                                                                           CROSS 18E/18VE                  

  Ideal f¿r den intensiven Gebrauch an industriel und gewerblich genutzten Toren  

bis 11m Durchfahrtslichte. Robuster und  starker Motor mit 230V~ Motorspannung, 

                       einfache Entriegelung per Schl¿ssel durch ¥ffnen eines Kipphebels, 

             breites Zubehºrangebot f¿r die unterschiedlichsten Betriebsanforderungen.  

CROSS18E Anschlussspannung 230 V~, eingebaute Steuerung E1A mit integriertem  

Funkempfänger 433MHz , Motor 230V~, Federendschalter , Anlaufkraftregler, elek- 

tronische Krafteinstellung, Umkehrautomatik, für den Einsatz mit Zahnstange Modul 4 

740.- 

CROSS18VE Anschlussspannung 230 V~, eingebaute Steuerung Logic M ohne Funkempfänger,   

Motor 230V~, Magnetendschalter , Anlaufkraftregler, elektronische Krafteinstellung,  

Umkehrautomatik, für den Einsatz mit Zahnstange Modul 4 

760.- 

 
 

 

CRN2 Zahnstange aus Nylon mit Stahlkern  

Modul 4, 28 x 20 x 1.000 mm, integrierte Abstandhalter 

Preis pro Stück  

22.- 

CRI Zahnstange aus Stahl  

Modul 4, 30 x 12 x 1.000 mm, kompl. mit 3 Distanzstücken; Preis pro Stück  

23.- 

CRE  einschiebbare Kunststoffzahnstange  

Modul 4, Lieferlänge ca. 0,5m; Preis pro Stück 

5,80 

CRE-VZ einschiebbare Zahnstange Stahl verzinkt  

Modul 4, Lieferlänge ca. 0,5m; Preis pro Stück 

21.- 

MGD-FX Fixierplattenset  

zur vorderen und hinteren Fixierung der einschiebbaren Zahnstange CRE 

11.- 

   

GOL4 42.- Handsender 4 - Kanal 433 MHz  

lernbar über Funkempfänger BIX LR kompatibel zu BIX LP2 

GOL4C Handsender 4 - Kanal 433 MHz  

lernbar über Funkempfänger BIX LR oder Handsender GOL 4C 

42.- 

   

CROSS 7E/8E Elektromechanischer Antrieb für Tore bis 6m bzw. 8m Durchfahrtslichte 

Elektromechanischer Schiebetorantrieb für Tore bis 8m Durchfahrtslichte 

Zubehör für Schiebetorantrieb 

CROSS 18E/18VE Elektromechanischer Antrieb für Tore bis 11m Durchfahrtslichte 

Elektromechanischer Schiebetorantrieb für Tore bis 11m Durchfahrtslichte 

Funk                                                                                                                                       

M
oto

r 2
30V ~ 

M
oto

r 2
30V ~ 
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Artikelnr.  Abbildung  Beschreibung  úuro 

exkl. Mwst 

BIXLR22  Funkempfänger steckbar 2 - Kanal  433 MHz  

selbstlernend, steckbar für Ditec Steuerungen,  

bis zu 200 Codes speicherbar 

85.- 

BIXAL  Antenne 433 MHz  

mit 3m Antennenkabel 

24.- 

    

    

XEL2  Aufputz Infrarotlichtschranke  

bis 30 m Reichweite, 24V AC / DC  

62.- 

LAB3  Aufputz Infrarotlichtschranke  

bis 30 m Reichweite, 24V AC / DC 

62.- 

LAB4  Aufputz Infrarotlichtschranke  

bis 30 m Reichweite, 24V AC / DC 

seitliche Montage möglich 

72.- 

ST1-1U  Einbau Schlüsseltaster 1 - Kontakt  

Unterputzausführung, für Normzylinder 

29.- 

ST1-1A  Aufbau Schlüsseltaster 1 - Kontakt  

Aufbauausführung, für Normzylinder 

29.- 

NZYL Profilhalbzylinder  
mit drei Schlüsseln für Schlüsseltaster ST  

12.- 

LAMP  Blinklampe 230V 

für CROSS 8 und CROSS 18E 

39.- 

LAMPH  Blinklampe 24V 

für CROSS 18VE 

35.- 

SOFA15 Sicherheitsleiste 1,5 m  

mit Anschlusskabel, Endwiderstand 8,2kOhm und Aluleiste 

Höhe inkl. Aluprofil 100 mm  

125.- 

SOFA20 Sicherheitsleiste 2,0 m  

mit Anschlusskabel, Endwiderstand 8,2kOhm und Aluleiste 

Höhe inkl. Aluprofil 100 mm  

152.- 

SOFA25 184.- Sicherheitsleiste 2,5 m  

mit Anschlusskabel, Endwiderstand 8,2kOhm und Aluleiste 

Höhe inkl. Aluprofil 100 mm  

SOFA1 Auswertegerät für Sicherheitsleiste SOFA  

Auswertegerät für 1 Sicherheitsleiste 

46.- 

SOFA2 Auswertegerät für Sicherheitsleiste SOFA  

Auswertegerät für 2 Sicherheitsleisten 

80.- 

Funk                                                                                                                                      

CROSS 7E/8E/18E/18VE Elektrom. Antriebe für Tore von 6m bis 11m Durchfahrtslichte 

Lichtschranken                                                                               

Schlüsseltaster                                                                           

Warnleuchte                                                                                                                     

Sicherheitsleisten                                                                                  
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   Ideal f¿r den intensiven Gebrauch an industriel und gewerblich genutzten Toren  

bis 12m Durchfahrtslichte. Robuster und starker Motor mit 400V~ Motorspannung, 

berührungslose Endabschaltung über integrierte Magnetendschalter, 

einfache Entriegelung per Schlüssel durch Öffnen eines Kipphebels. 

Breites Zubehörangebot für die unterschiedlichsten Betriebsanforderungen.  

Artikelnr.  Abbildung  Beschreibung  úuro 
exkl. Mwst 

   

CROSS 19V CROSS19V 

ohne Motorsteuerung , eingebaute Magnetendschalter,  

Anschluss und Motorspannung 400V~ / 1,2A  

Zahnrad: Modul 4 

610.- 

CP-E1T elektronische MP -Steuerung für einen Motor 400V~/2000W 

Multifunktionssteuerung, passend zu CROSS 19V  

380.- 

 CROSS 30E 

  f¿r freitragende Schiebetore bis DL ~14m 

berührungslose Endschalter, Anschluss und Motorspannung 400V~  

Zahnrad: Modul 6 

 

    

CROSS30E inkl.  Motorsteuerung CP -E1T, eingebaute Magnetendschalter,  

Anschluss und Motorspannung 400V~ / 1,2A  Zahnrad: Modul 6  

1.750.- 

CRI6 Zahnstange aus Stahl  

Verzinkt, Modul 6 , 30 x 30 x 1.000 mm 

für CROSS30E  

45.- 

   

CRN2 Zahnstange aus Nylon mit Stahlkern  

Modul 4, 28 x 20 x 1.000 mm, integrierte Abstandhalter; Preis pro Stück  

22.- 

CRI Zahnstange aus Stahl  

Modul 4, 30 x 12 x 1.000 mm, kompl. mit 3 Distanzstücken; Preis pro Stück  

23.- 

CRE-VZ einschiebbare Zahnstange Stahl verzinkt  

Modul 4, Lieferlänge ca. 0,5m; Preis pro Stück 

21.- 

MGD-FX Fixierplattenset  

zur vorderen und hinteren Fixierung der einschiebbaren Zahnstange CRE 

11.- 

   

GOL4 Handsender 4 - Kanal 433 MHz  

lernbar über Funkempfänger BIX LR kompatibel zu BIX LP2 

42.- 

GOL4C Handsender 4 - Kanal 433 MHz  

lernbar über Funkempfänger BIX LR oder Handsender GOL 4C 

42.- 

   

   

CROSS 19V Elektromechanischer Antrieb für Tore bis 12m Durchfahrtslichte 

Funk                                                                                                                                      

Elektromechanischer Schiebetorantrieb für Tore bis 14m Durchfahrtslichte 

Zubehör für Schiebetorantrieb 

Elektromechanischer Antrieb für Tore bis 12m Durchfahrtslichte 

CROSS 30E Elektromechanischer Antrieb für Tore bis 14m Durchfahrtslichte 

M
oto

r 4
00V ~ 

M
oto

r 4
00V ~ 
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Artikelnr.  Abbildung  Beschreibung  úuro 

exkl. Mwst 

BIXLR22  Funkempfänger steckbar 2 - Kanal  433 MHz  

selbstlernend, steckbar für Ditec Steuerungen,  

bis zu 200 Codes speicherbar 

85.- 

BIXAL  Antenne 433 MHz  

mit 3m Antennenkabel 

24.- 

    

XEL2  Aufputz Infrarotlichtschranke  

bis 30 m Reichweite, 24V AC / DC  

62.- 

LAB3  Aufputz Infrarotlichtschranke  

bis 30 m Reichweite, 24V AC / DC 

62.- 

LAB4  Aufputz Infrarotlichtschranke  

bis 30 m Reichweite, 24V AC / DC 

seitliche Montage möglich 

72.- 

    

ST1-1U  Einbau Schlüsseltaster 1 - Kontakt  

Unterputzausführung, für Normzylinder 

29.- 

ST1-1A  Aufbau Schlüsseltaster 1 - Kontakt  

Aufbauausführung, für Normzylinder 

29.- 

NZYL Profilhalbzylinder  
mit drei Schlüsseln für Schlüsseltaster ST  

12.- 

    

LAMPH  Blinklampe   

24V 

35.- 

SOFA15 Sicherheitsleiste 1,5 m  

mit Anschlusskabel, Endwiderstand 8,2kOhm und Aluleiste 

Höhe inkl. Aluprofil 100 mm  

125.- 

SOFA20 Sicherheitsleiste 2,0 m  

mit Anschlusskabel, Endwiderstand 8,2kOhm und Aluleiste 

Höhe inkl. Aluprofil 100 mm  

152.- 

SOFA25 184.- Sicherheitsleiste 2,5 m  

mit Anschlusskabel, Endwiderstand 8,2kOhm und Aluleiste 

Höhe inkl. Aluprofil 100 mm  

SOFA1 Auswertegerät für Sicherheitsleiste SOFA  

Auswertegerät für 1 Sicherheitsleiste 

46.- 

SOFA2 Auswertegerät für Sicherheitsleiste SOFA  

Auswertegerät für 2 Sicherheitsleisten 

80.- 

CROSS 19V/30E Elektromechanischer Antrieb für Tore bis 8m bzw 11m Durchfahrtslichte 

Lichtschranken                                                                             

Schlüsseltaster                                                                           

Warnleuchte                                                                                                                      

Sicherheitsleisten                                                                                 

Funk                                                                                                                                     
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   Das neue Antriebssªulensystem ALTA ist entwickelt worden, um die Produktion 

und die Automatisierung von Schiebetoren um ein Vielfaches zu erleichtern. 

 

Sªmtliches integrierbares Zubehºr, wie zB. Kontaktleisten, Lichtschranken,é 

kann bereits montiert und angeschlossen geliefert werden. 

 

Die stabile Säule ist mit einer frontseitigen Wartungstür ausgestattet, die mit  

einem Handgriff, Zugang zu allen Antriebskomponenten gewährt. 

 

 

 

Die Höhenverstellung  

des Zahnrades von 200 mm  

macht eine Anpassung 

an alle Torsysteme  

zum Kinderspiel. 

Artikelnr.  Abbildung  Beschreibung  úuro 
exkl. Mwst 

   

Antriebssäule bis 1200 mm Bauhöhe   

ALTA7EH12G 

ALTA7EH12N 

ALTA7EH12P 

Oberfläche: ALU roh 

Oberfläche: Eloxiert EV1 

Oberfläche: RAL nach Wahl 

1.125.- 

1.125.- 

1.330.- 

Antriebssäule bis 1600 mm Bauhöhe    

ALTA7EH16G 

ALTA7EH16N 

ALTA7EH16P 

Oberfläche: ALU roh 

Oberfläche: Eloxiert EV1 

Oberfläche: RAL nach Wahl 

1.220.- 

1.220.- 

1.485.- 

Antriebssäule bis 1800 mm Bauhöhe   

ALTA7EH18G 

ALTA7EH18N 

ALTA7EH18P 

Oberfläche: ALU roh 

Oberfläche: Eloxiert EV1 

Oberfläche: RAL nach Wahl 

1.260.- 

1.260.- 

1.560.- 

Antriebssäule bis 2300 mm Bauhöhe   

ALTA7EH23G 

ALTA7EH23N 

ALTA7EH23P 

Oberfläche: ALU roh 

Oberfläche: Eloxiert EV1 

Oberfläche: RAL nach Wahl 

1.425.- 

1.425.- 

1.795.- 

 Die Antriebssäule ALTA beinhaltet:  

Getriebemotor 

Endschalter 

Entriegelungshebel 

Einstellschraube für die Motorhöhe 

Steuerung EL31 

 

ALTA Säulenantrieb für Tore bis 6m Durchfahrtslichte 

ALTA 7EH  Säulenantrieb für Schiebetore  

NEU!!!
! 
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Artikelnr.  Abbildung  Beschreibung  úuro 

exkl. Mwst 

 

 

**Der Preis beinhaltet den werkseitigen mechanischen Einbau inkl. dem internen elektr. Anschluss** 

 

ALTA LAB4 Aufputz Infrarotlichtschranke  

bis 30 m Reichweite, 24V AC / DC 

 

98.- 

ALTA SOFA15  Kontaktleiste Länge: 1.500 mm 155.- 

ALTA SOFA20  Kontaktleiste Länge: 2.000 mm 185.- 

ALTA SOFA25 Kontaktleiste Länge: 2.500 mm 210.- 

ALTA MR1-2T Schlüsseltaster Einbau 2 - Kontakt 83.- 

ALTA GOPAV Auswertegerät  

Für stationäre und mitfahrende Sicherheitskontaktleisten  

inkl. 1 Stk. Sendeeinheit 2 - Kanal 

240.- 

ALTA SOFA1 Auswertegerät 1 - Kanal für Sicherheitsleiste SOFA 60.- 

ALTA SOFA2 Auswertegerät 2 - Kanal für Sicherheitsleiste SOFA 85.- 

ALTA LAMPH Blinklampe  24V 85.- 

ALTA BIXLR22 Funkempfänger steckbar 2 - Kanal  433 MHz  

selbstlernend, steckbar für Ditec Steuerungen,  

bis zu 200 Codes speicherbar 

90.- 

ALTA BIXAL Antenne 433 MHz 48.- 

ALTA BATK7 Akkusatz für Notstrombetrieb (nur für ALTA 7EH) 165.- 

   

GOL4 Handsender 4 - Kanal 433 MHz  

lernbar über Funkempfänger BIX LR; kompatibel zu BIX LP2 

42.- 

GOL4C Handsender 4 - Kanal 433 MHz  

lernbar über Funkempfänger BIX LR oder Handsender GOL 4C 

42.- 

   

   

CRN2 Zahnstange aus Nylon mit Stahlkern  

Modul 4, 28 x 20 x 1000 mm, integrierte Abstandhalter 

Preis pro Stück  

22.- 

CRI Zahnstange aus Stahl  

Modul 4, 30 x 12 x 1000 mm, kompl. mit 3 Distanzstücken 

Preis pro Stück  

23.- 

CRE-VZ einschiebbare Zahnstange Stahl verzinkt  

Modul 4, Lieferlänge ca. 0,5m; Preis pro Stück 

21.- 

CRE einschiebbare Kunststoffzahnstange  

Modul 4, Lieferlänge ca. 0,5m; Preis pro Stück 

5,80 

MGD-FX Fixierplattenset  

zur vorderen und hinteren Fixierung der einschiebbaren Zahnstange CRE 

11.- 

 

ALTA Säulenantrieb für Tore bis 6m Durchfahrtslichte 

Zubehör ALTA (Werkseitig eingebaut und angeschlossen)                                                                                                                      

Funk 

Zubehör für Schiebetorantrieb 



          ATEC Torantriebstechnik GmbH / Tulwitzviertel 60 / A-8163 Fladnitz-Teichalm / www.laufschiene.at / mail: atec@laufschiene.at 

Preisliste 2012                                                                                                       Seite 20  

S
ä

u
le

n
a

n
tr

ie
b

 A
L
T
A

; 
M

o
to

rs
p

a
n
n

u
n

g
 2

3
0
V

~
 

    

   Das neue Antriebssªulensystem ALTA ist entwickelt worden, um die Produktion 

und die Automatisierung von Schiebetoren um ein Vielfaches zu erleichtern. 

 

Sªmtliches integrierbare Zubehºr, wie zB. Kontaktleisten, Lichtschranken,é 

kann bereits montiert und angeschlossen geliefert werden. 

 

Die stabile Säule ist mit einer frontseitigen Wartungstür ausgestattet, die mit  

einem Handgriff Zugang zu allen Antriebskomponenten gewährt. 

 

 

 

Die Höhenverstellung  

des Zahnrades von 200 mm  

macht eine Anpassung 

an alle Torsysteme  

zum Kinderspiel. 

Artikelnr.  Abbildung  Beschreibung  úuro 
exkl. Mwst 

   

Antriebssäule bis 1200 mm Bauhöhe   

ALTA18VE12G 

ALTA18VE12N 

ALTA18VE12P 

Oberfläche: ALU roh 

Oberfläche: Eloxiert EV1 

Oberfläche: RAL nach Wahl 

1.420.- 

1.420.- 

1.648.- 

Antriebssäule bis 1600 mm Bauhöhe    

ALTA18VE16G 

ALTA18VE16N 

ALTA18VE16P 

 Oberfläche: ALU roh 

Oberfläche: Eloxiert EV1 

Oberfläche: RAL nach Wahl 

1.525.- 

1.525.- 

1.804.- 

Antriebssäule bis 1800 mm Bauhöhe   

ALTA18VE18G 

ALTA18VE18N 

ALTA18VE18P 

Oberfläche: ALU roh 

Oberfläche: Eloxiert EV1 

Oberfläche: RAL nach Wahl 

1.567.- 

1.567.- 

1.898.- 

Antriebssäule bis 2300 mm Bauhöhe   

ALTA18VE23G 

ALTA18VE23N 

ALTA18VE23P 

Oberfläche: ALU roh 

Oberfläche: Eloxiert EV1 

Oberfläche: RAL nach Wahl 

1.720.- 

1.720.- 

2.160.- 

 Die Antriebssäule ALTA beinhaltet:  

Getriebemotor 

Endschalter 

Entriegelungshebel 

Einstellschraube für die Motorhöhe 

Steuerung LOGIC M 

 

ALTA Säulenantrieb für Schiebetore bis 11m Durchfahrtslichte 

ALTA 18VE  Säulenantrieb für Schiebetore 

NEU!!!
! 
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Artikelnr.  Abbildung  Beschreibung  úuro 

exkl. Mwst 

**Der Preis beinhaltet den werkseitigen mechanischen Einbau inkl. dem internen elektr. Anschluss**  

ALTA LAB4 Aufputz Infrarotlichtschranke  

bis 30 m Reichweite, 24V AC / DC 

 

98.- 

ALTA SOFA15  Kontaktleiste Länge 1.500 mm 155.- 

ALTA SOFA20  Kontaktleiste Länge 2.000 mm 185.- 

ALTA SOFA25 Kontaktleiste Länge 2.500 mm 210.- 

ALTA MR1-2T Schlüsseltaster Einbau 2 - Kontakt 83.- 

ALTA GOPAV Auswertegerät  

Für stationäre und mitfahrende Sicherheitskontaktleisten 

inkl. 1 Stk. Sendeeinheit 2 - Kanal 

240.- 

ALTA SOFA1 Auswertegerät 1 - Kanal für Sicherheitsleiste SOFA 60.- 

ALTA SOFA2 Auswertegerät 2 - Kanal für Sicherheitsleiste SOFA 85.- 

ALTA LAMPH Blinklampe  24V 85.- 

ALTA BIXLR22 Funkempfänger steckbar 2 - Kanal  433 MHz  

selbstlernend, steckbar für Ditec Steuerungen,  

bis zu 200 Codes speicherbar 

90.- 

ALTA BIXAL Antenne 433 MHz 48.- 

   

   

GOL4 Handsender 4 - Kanal 433 MHz  

lernbar üfer Funkempfänger BIX LR; kompatibel zu BIX LP2 

42.- 

GOL4C Handsender 4 - Kanal 433 MHz  

lernbar über Funkempfänger BIX LR oder Handsender GOL 4C 

42.- 

   

   

CRN2 Zahnstange aus Nylon mit Stahlkern  

Modul 4, 28 x 20 x 1000 mm, integrierte Abstandhalter 

Preis pro Stück  

22.- 

CRI Zahnstange aus Stahl  

Modul 4, 30 x 12 x 1000 mm, kompl. mit 3 Distanzstücken 

Preis pro Stück  

23.- 

CRE-VZ einschiebbare Zahnstange Stahl verzinkt  

Modul 4, Lieferlänge ca. 0,5m; Preis pro Stück 

21.- 

CRE einschiebbare Kunststoffzahnstange  

Modul 4, Lieferlänge ca. 0,5m; Preis pro Stück 

5,80 

MGD-FX Fixierplattenset  

zur vorderen und hinteren Fixierung der einschiebbaren Zahnstange CRE 

11.- 

 

ALTA  Säulenantrieb für Schiebetore bis 11m Durchfahrtslichte 

Zubehör ALTA (Werkseitig eingebaut und angeschlossen)                                                                                                                      

Funk 

Zubehör für Schiebetorantrieb 
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 Luxo zeichnet sich vor allem durch sein besonders elegantes Design aus. Die moderne Form passt 

sich jeder Art von Torprofil perfekt an. Dieser Antrieb wurde mit den robustesten und zuverlässigsten 

Ditec-Mechanismen konzipiert. Edles Aluminium verleiht ihm ein elegantes Aussehen, ein Merkmal  

das durch die zusätzliche Polyesterbeschichtung auch bei ungünstigen 

klimatischen Bedingungen dauerhaft Bestand hat. Jede Form und jedes Detail  

wurden mit Sorgfalt entwickelt und konstruiert.  

Artikelnr.  Abbildung  Beschreibung  úuro 
exkl. Mwst 

   

LUXO 3BH 

 

elektromechanischer Drehtorantrieb  

für Flügellängen bis 3.5m, blockierend, Öffnungswinkel: 110° 

Motorspannung 24V=, Bewegungshub: 350 mm 

Laufzeit: 22s für 90° 

355.- 

LUXO 4BH elektromechanischer Drehtorantrieb  

für Flügellängen bis 3.5m, blockierend, Öffnungswinkel: 110° 

Motorspannung 24V=, Bewegungshub: 500 mm 

Laufzeit: 22s für 90° 

380.- 

LUXO 5BH elektromechanischer Drehtorantrieb  

für Flügellängen bis 5m, blockierend, Öffnungswinkel: 110° 

Motorspannung 24V=, Bewegungshub: 500 mm 

Laufzeit: 20-30s für 90° 

420.- 

LUXO 5VBH elektromechanischer Drehtorantrieb  

für Flügellängen bis 5m, blockierend, Öffnungswinkel: 110° 

Motorspannung 24V=, Bewegungshub: 500 mm 

Laufzeit: 20-30s für 90° 

inkl. eingebauter Endschalter  

475.- 

    

 ein- und zweiflügelige Tore für Antrieb Luxo 3BH / 4BH   

CP-E2H elektronische MP - Steuerung  

für ein oder zwei Motore 24V, mit eingebautem Funkempfänger 

mit Laufgeschwindigkeit- und Krafteinstellung 

Gehtürfunktion, Sanftlauf  

250.- 

 ein- und zweiflügelige Tore für Antrieb Luxo 3BH / 4BH / 5BH / 5VBH   

CP-VIVAH Multifunktions - Steuerung für ein oder zwei Motore 24V / 200W 

Laufzeit: 0 - 30s; mit Laufgeschwindigkeit- und Krafteinstellung 

Gehtürfunktion, Softlauf, ohne eingebautem Funkempfänger  

280.- 

   

DOIT LX 3HLS Antriebsset   für Drehtore bestehend aus: 

                                  2 Stk. LUXO3BH Antriebe, 1 Stk. E2H Steuerung mit 

eingebautem Funkempfänger,  1 Stk. GOL4 Handsender 

1 Stk. XEL2 Lichtschranke 

995.- 

LUXOFCH Luxo FCH  

Softlaufschalterset für Luxo 3BH, 4BH & 5BH 

30.- 

LUXOFM mechanischer Endanschlag LUXO  

 zum Aufschrauben auf die Spindel 

22.- 

   

   

   

   

LUXO 3BH/4BH/5BH/5VBH Elektrom. Antrieb für Tore bis 3,5m bzw. 5m Durchfahrtslichte 

Motor 24V = 

Steuerung für Luxo  

Elektromechanischer Antrieb für Tore bis 5m Durchfahrtslichte 

Zubehör                                                                                                                                       

Antriebsset für 2 flügelige Drehtore bis 3,5m pro Torflügel 

Elektromechanischer Antrieb für Tore bis 3,5m Durchfahrtslichte 
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Artikelnr.  Abbildung  Beschreibung  úuro 

exkl. Mwst 

GOL4  Handsender 4 - Kanal 433 MHz  

lernbar über Funkempfänger BIX LR kompatibel zu BIX LP2 

42.- 

GOL4C 

 

 

 

BIXLR22 

 

 

 

42.- 

 

 

85.- 

Handsender 4 - Kanal 433 MHz  

lernbar über Funkempfänger BIX LR oder Handsender GOL 4C 

 

 

Funkempfänger steckbar 2 - Kanal  433 MHz  

selbstlernend, steckbar für Ditec Steuerungen,  

bis zu 200 Codes speicherbar 

 

 

BIXAL  Antenne 433 MHz  

mit 3m Antennenkabel 

24.- 

XEL2  Aufputz Infrarotlichtschranke  

bis 30 m Reichweite, 24V AC / DC  

62.- 

LAB3  Aufputz Infrarotlichtschranke  

bis 30 m Reichweite, 24V AC / DC 

62.- 

LAB4  Aufputz Infrarotlichtschranke  

bis 30 m Reichweite, 24V AC / DC 

seitliche Montage möglich 

72.- 

    

ST1-1U  Einbau Schlüsseltaster 1 - Kontakt  

Unterputzausführung, für Normzylinder 

29.- 

ST1-1A  Aufbau Schlüsseltaster 1 - Kontakt  

Aufbauausführung, für Normzylinder 

29.- 

NZYL Profilhalbzylinder  
mit drei Schlüsseln für Schlüsseltaster ST  

12.- 

LAMPH  Blinklampe   

24V 

35.- 

    

VIRO06 Elektroschloss 12V~  

für Normzylinder gerichtet 

Größe: 125 x 68 x 35 mm 

140.- 

   

   

   

   

Funk                                                                                                                                    

LUXO 3BH/4BH/5BH/5VBH Elektrom. Antrieb für Tore bis 3,5m bzw. 5m Durchfahrtslichte 

Lichtschranken                                                                             

Schlüsseltaster                                                                           

Warnleuchte                                                                                                                        

E-Schloss                                                                                                                        
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 Luxo zeichnet sich vor allem durch sein besonders elegantes Design aus. Die moderne Form passt sich 

jeder Art von Torprofil perfekt an. Dieser Antrieb wurde mit den robustesten und zuverlässigsten Ditec-

Mechanismen konzipiert. Edles Aluminium verleiht ihm ein elegantes Aussehen, ein Merkmal,  

das durch die zusätzliche Polyesterbeschichtung auch bei ungünstigen 

klimatischen Bedingungen dauerhaft Bestand hat. Jede Form und jedes Detail  

wurden mit Sorgfalt entwickelt und konstruiert.  

Artikelnr.  Abbildung  Beschreibung  úuro 
exkl. Mwst 

   

LUXO 3B elektromechanischer Drehtorantrieb  

für Flügellängen bis 3,5m, blockierend, Öffnungswinkel: 110° 

Motorspannung 230V~, Bewegungshub: 350 mm 

Laufzeit: 20s für 90° 

385.- 

   

LUXO 5B elektromechanischer Drehtorantrieb  

für Flügellängen bis 5m, blockierend, Öffnungswinkel: 120° 

Motorspannung 230V~, Bewegungshub: 500 mm 

Laufzeit: 32s für 90° 

398.- 

    

 einflügelige Tore für Antrieb Luxo 3B / 5B   

CP-E1 elektronische MP - Steuerung für einen Motor 230V 

inkl. eingebautem Funkempfänger 433MHz 

225.- 

CP-M elektronische MP - Steuerung für einen oder zwei Motoren 

 230V / 2x2,5A max - Multifunktionssteuerung 

mit Gehtürfunktion, ohne Funkempfänger 

255.- 

 zweiflügelige Tore für Antrieb Luxo 3B / 5B   

CP-E2 elektronische MP - Steuerung für zwei Motoren 230V 

inkl. eingebautem Funkempfänger 433MHz 

240.- 

CP-M elektronische MP - Steuerung für einen oder zwei Motoren 

 230V / 2x2,5A max - Multifunktionssteuerung 

mit Gehtürfunktion, ohne Funkempfänger 

255.- 

   

LUXOFC Luxo FC  

Endschalterset für Luxo 3B, 5B   

30.- 

LUXOFM Luxo FM  

mechanischer Endanschlag LUXO 

 zum Aufschrauben auf die Spindel 

22.- 

   

   

   

   

LUXO 3B/5B Elektromechanischer Antrieb für Tore bis 3,5m bzw. 5m Durchfahrtslichte 

Motor 230V ~ 

Steuerung für Luxo  

Zubehör                                                                                                                                       

Elektromechanischer Antrieb für Tore bis 5m Durchfahrtslichte 

Elektromechanischer Antrieb für Tore bis 3,5m Durchfahrtslichte 

D
re

h
to

ra
n

tr
ie

b
e
 L

U
X

O
;  

M
o

to
rs

p
a

n
n

u
n

g
 2

3
0
V

~
 



 

 Preisliste 2012                                                                                                       Seite 25  

          ATEC Torantriebstechnik GmbH / Tulwitzviertel 60 / A-8163 Fladnitz-Teichalm / www.laufschiene.at / mail: atec@laufschiene.at 

D
re

h
to

ra
n

tr
ie

b
e
 L

U
X

O
; 

M
o

to
rs

p
a

n
n

u
n

g
 2

3
0
V

~
 

    

Artikelnr.  Abbildung  Beschreibung  úuro 

exkl. Mwst 

GOL4 Handsender 4 - Kanal 433 MHz  

lernbar über Funkempfänger BIX LR kompatibel zu BIX LP2 

42.- 

GOL4C 

 

 

BIXLR22 

Handsender 4 - Kanal 433 MHz  

lernbar über Funkempfänger BIX LR oder Handsender GOL 4C 

 

Funkempfänger steckbar 2 - Kanal  433 MHz  

selbstlernend, steckbar für Ditec Steuerungen,  

bis zu 200 Codes speicherbar 

42.- 

 

85.- 

 

BIXAL Antenne 433 MHz  

mit 3m Antennenkabel 

24.- 

XEL2 Aufputz Infrarotlichtschranke  

bis 30 m Reichweite, 24V AC / DC  

62.- 

LAB3 62.- Aufputz Infrarotlichtschranke  

bis 30 m Reichweite, 24V AC / DC 

LAB4  Aufputz Infrarotlichtschranke  

bis 30 m Reichweite, 24V AC / DC 

seitliche Montage möglich 

72.- 

    

ST1-1U  Einbau Schlüsseltaster 1 - Kontakt  

Unterputzausführung, für Normzylinder 

29.- 

ST1-1A  Aufbau Schlüsseltaster 1 - Kontakt  

Aufbauausführung, für Normzylinder 

29.- 

NZYL Profilhalbzylinder  
mit drei Schlüsseln für Schlüsseltaster ST  

12.- 

LAMP  Blinklampe   

230V 

39.- 

    

VIRO06 Elektroschloss 12V~  

für Normzylinder gerichtet 

Größe: 125 x 68 x 35 mm 

140.- 

   

   

   

   

Funk                                                                                                                                    

LUXO 3B/5B Elektromechanischer Antrieb für Tore bis 3,5m bzw. 5m Durchfahrtslichte 

Lichtschranken                                                                            

Schlüsseltaster                                                                          

Warnleuchte                                                                                                                      

E-Schloss                                                                                                                        
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 Für Gartentore wird ein Antrieb benötigt der nicht nur große Zuverlässigkeit  

sicherstellt, sondern sich auch der Ästhetik einwandfrei anpasst. Obbi  

erfüllt mit seinem eleganten Design diese Anforderungen und kann  

mit jeder Art von Torprofil verwendet werden.  Die speziellen Beschläge  

können ohne Schweißung befestigt werden und gewährleisten eine einfache Installation.  

Bei Stromausfall besteht die Möglichkeit zur Notöffnung durch Entriegelung mittels Schlüssel.  

Artikelnr.  Abbildung  Beschreibung  úuro 
exkl. Mwst 

   

OBBI 3BH elektromechanischer Drehtorantrieb  

für Flügellängen bis 3m, blockierend, Öffnungswinkel: 110° 

Motorspannung 24V=, Bewegungshub: 350 mm 

 

245.- 

OBBI 3BFCH elektromechanischer Drehtorantrieb  

 für Flügellängen bis 3m, blockierend, Öffnungswinkel: 110° 

Motorspannung 24V=, Bewegungshub: 350 mm 

inkl. eingebaute Endschalter  

265.- 

   

CP-E2H elektronische MP - Steuerung  

für ein oder zwei Motore 24V, mit eingebautem Funkempfänger 

mit Laufgeschwindigkeits- und Krafteinstellung 

Gehtürfunktion, Softlauf  

 

 

250.- 

   

   

    

DOIT OBLS Antriebsset für Drehtore  

bestehend aus: 

2 Stk. OBBI3BH Antriebe, 1 Stk. E2H Steuerung mit  

eingebautem Funkempfänger, 1 Stk. GOL4 Handsender 

 1 Stk. XEL2 Lichtschranke 

mit Softlauf ohne Endschalter  

760.- 

DOIT OBHLS   Antriebsset für Drehtore  

bestehend aus: 

2 Stk. OBBI3BFCH Antriebe, 1 Stk. E2H Steuerung mit  

eingebautem Funkempfänger, 1 Stk. GOL4 Handsender 

 1 Stk. XEL2 Lichtschranke 

mit Softlauf und eingebautem Endschalter  

905.- 

   

   

OBBI 3BH/3BFCH Elektromechanischer Antrieb für Tore bis 3m Durchfahrtslichte 

Motor 24V = 

Steuerung für Obbi 3BH  

Elektromechanischer Antrieb für Tore bis 3m Durchfahrtslichte 

Antriebsset für 2-flügelige Drehtore bis 3m pro Torflügel 
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Artikelnr.  

 

 

GOL4 

 

GOL4C 

 

úuro 

exkl. Mws 

 

 

 

 

 

42.- 

 

 

 

42.- 

Abbildung Beschreibung  

 

 

Handsender 4 - Kanal 433 MHz  

lernbar über Funkempfänger BIX LR kompatibel zu BIX LP2 

 

Handsender 4 - Kanal 433 MHz  

lernbar über Funkempfänger BIX LR oder Handsender GOL 4C 

BIXLR22  Funkempfänger steckbar 2 - Kanal  433 MHz  

selbstlernend, steckbar für Ditec Steuerungen,  

bis zu 200 Codes speicherbar 

85.- 

BIXAL  Antenne 433 MHz  

mit 3m Antennenkabel 

24.- 

    

XEL2  Aufputz Infrarotlichtschranke  

bis 30 m Reichweite, 24V AC / DC  

62.- 

LAB3  Aufputz Infrarotlichtschranke  

bis 30 m Reichweite, 24V AC / DC 

62.- 

LAB4  Aufputz Infrarotlichtschranke  

bis 30 m Reichweite, 24V AC / DC 

seitliche Montage möglich 

72.- 

    

ST1-1U  Einbau Schlüsseltaster 1 - Kontakt  

Unterputzausführung, für Normzylinder 

29.- 

ST1-1A  Aufbau Schlüsseltaster 1 - Kontakt  

Aufbauausführung, für Normzylinder 

29.- 

NZYL Profilhalbzylinder  
mit drei Schlüsseln für Schlüsseltaster ST  

12.- 

LAMPH  Blinklampe   

24V 

35.- 

    

   

Funk                                                                                                                                   

OBBI 3BH/3BFCH Elektromechanischer Antrieb für Tore bis 3m Durchfahrtslichte 

Lichtschranken                                                                            

Schlüsseltaster                                                                         

Warnleuchte                                                                                                                      
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 Elektromechanischer Drehtorantrieb mit magnetischen Endschaltern  

für Flügellängen bis 2,5m, universell einsetzbar für  

Links- oder Rechtsanschlag 

DC 24V, Steuerung im  Gehäuse, IP65 

Gehtürfunktion - Softlauf  

 

Artikelnr.  Abbildung  Beschreibung  úuro 
exkl. Mwst 

   

TW200E-1 TWIST 200 E 1-flügelig  

Bewegungshub: 395 mm 
Antriebsset bestehend aus: 

1 Stk. Antriebsmotor Twist 200E 24V/120W, blockierend 

inkl. Montagekonsolen 

1 Stk. Steuerung im Gehªuse  

1 Stk. Funkempfªnger 868,8 MHz, steckbar 

1 Stk. Handsender 4 - Kanal FM 868,8 MHz 

 635.- 

TW200E-2 TWIST 200 E 2-flügelig  
Bewegungshub: 395 mm 

Antriebsset bestehend aus: 

2 Stk. Antriebsmotoren Twist 200E 24V/120W, blockierend 

inkl. Montagekonsolen 

1 Stk. Steuerung im Gehªuse  

1 Stk. Funkempfªnger 868,8 MHz, steckbar 

1 Stk. Handsender 4 - Kanal FM 868,8 MHz 

825.- 

TW200EL-2 TWIST 200 EL 2-flügelig  

Bewegungshub: 550 mm 
Antriebsset bestehend aus: 

2 Stk. Antriebsmotoren Twist 200EL 24V/120W, blockierend 

inkl. Montagekonsolen 

1 Stk. Steuerung im Gehªuse  

1 Stk. Funkempfªnger 868,8 MHz, steckbar 

1 Stk. Handsender 4 - Kanal FM 868,8 MHz 

916.- 

TW200EM Einzelantrieb TWIST 200  

ohne Montagekonsolen 

320.- 

   

TW200ST Steuerung für TWIST 200  

komplett mit Gehäuse  

ohne Funkempfänger 

253.- 

   

   

   

   

   

TWIST 200  elektromechanischer Drehtorantrieb für Tore bis 2,5m Flügellänge 

Ersatzmotor  Twist 200 E  

Elektromechanischer Antrieb für Tore bis max. 2,5m Flügelbreite  1-flügelig 

 

Elektromechanischer Antrieb für Tore bis max. 2,5m Flügelbreite  2-flügelig 

Steuerung für Twist 200 E  
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Artikelnr.  Abbildung  Beschreibung  úuro 

exkl. Mwst 

    

HS2B868  Handsender 2 - Befehl 868.8 MHz  

frequenzmoduliert, Tasten frei lernbar  

50.- 

HS4B868  Handsender 4 - Befehl 868.8 MHz  

 frequenzmoduliert, Tasten frei lernbar 

Tastaturabdeckung schützt vor unbeabsichtigten Betätigungen 

50.- 

RCSGH868  Funkempfänger im Steckergehäuse 868.8 MHz  

zum Nachrüsten bei bestehenden Garagentorantrieben 

110.- 

TLCD86810  Telecody 868.8 MHz  

10 - Befehl, frequenzmoduliert 

85.- 

BIXBA  Antenne 868.8 MHz  34.- 

    

    

ST1-1U Einbau Schlüsseltaster 1 - Kontakt  

Unterputzausführung, für Normzylinder 

29.- 

ST1-1A  Aufbau Schlüsseltaster 1 - Kontakt  

Aufbauausführung, für Normzylinder 

29.- 

NZYL  Profilhalbzylinder  
mit drei Schlüsseln für Schlüsseltaster ST  

12.- 

   

LAMPH Blinklampe   

24V 

35.- 

   

XEL2 Aufputz Infrarotlichtschranke  

bis 30 m Reichweite, 24V AC / DC  

62.- 

LAB3 Aufputz Infrarotlichtschranke  

bis 30 m Reichweite, 24V AC / DC 

62.- 

LAB4 Aufputz Infrarotlichtschranke  

bis 30 m Reichweite, 24V AC / DC 

seitliche Montage möglich 

72.- 

TWIST 200  elektromechanischer Drehtorantrieb für Tore bis 2,5m Flügellänge 

Schlüsseltaster                                                                         

Funk: Handsender, Funkempfänger, Codetaster, Antenne 

Lichtschranken                                                                              

Warnleuchte                                                                        
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 elektromechanischer Drehtorantrieb mit Scherenarm  

für Flügellängen bis 2,3m, blockierend, 24V DC, Öffnungswinkel: 135° 

einfache Notentriegelung bei Stromausfall 

formschönes , elegantes ABS Kunststoffgehäuse in dezentem Farbton  

 

Artikelnr.  Abbildung  Beschreibung  úuro 
exkl. Mwst 

   

FACIL 3H selbsthemmender, elektromechanischer Drehtorantrieb  

24V - 8A, 200Nm, f¿r Fl¿gellªngen bis 2,3m 

Laufzeit: 12 - 32s für 90° 

390.- 

   

CP-E2H elektronische MP - Steuerung  

für ein oder zwei Motore 24V, mit eingebautem Funkempfänger 

mit Laufgeschwindigkeits- und Krafteinstellung 

Gehtürfunktion, Softlauf  

250.- 

   

DOIT FCLS Antriebsset für 2 -flügelige Drehtore   

bestehend aus: 

1 Stk. FACIL 3H Antrieb, 1 Stk. FACIL 3EH Antrieb  

1 Stk. E2H Steuerung mit eingebautem Funkempfªnger  

1 Stk. GOL4 Handsender, 1 Stk. XEL2 Lichtschranke  

 

1.065.- 

   

FACILBD FACIL BD  

gerader Arm für FACIL 

65.- 

   

 Elektromechanischer Drehtorantrieb mit Scherenarm  

für Flügellängen bis 4m, blockierend, 24V DC, Öffnungswinkel: 130° 

einfache Notentriegelung bei Stromausfall, 

formschönes , elegantes ABS Kunststoffgehäuse in dezentem Farbton  

 

   

ARCBH Drehtorantrieb mit Hebelarm   

blockierend; 24V - 3A, 150Nm, für Flügellängen bis 2,5m 

Laufzeit: 15 - 30s für 90 

415,- 

ARC1BH Drehtorantrieb mit Hebelarm   

blockierend; 24V - 12A, 300Nm, für Flügellängen bis 4m 

Laufzeit: 15 - 30s für 90° 

455.- 

CP-VIVAH Multifunktions - Steuerung für ein oder zwei Motore 24V / 200W 

Laufzeit 0 - 30s; mit Laufgeschwindigkeits- und Krafteinstellung 

Gehtürfunktion, Softlauf, ohne Funkempfänger 

280.- 

   

FACIL 3H Elektromechanischer Scherenantrieb für Tore bis 2,3m Durchfahrtslichte 

Steuerung für Facil 3H  

Elektromechanischer Drehtorantrieb für Tore bis 2,3m Durchfahrtslichte 

Zubehör  zu Facil                                                                                                                                     

Antriebsset für 2-flügelige Drehtore bis 3,5m  

ARC Elektromechanischer Scherenantrieb für Tore bis 4m Durchfahrtslichte 

Elektromechanischer Drehtorantrieb für Tore bis 4m Durchfahrtslichte 

Steuerung für Arc  

Motor 24V = 

Motor 24V = 
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Artikelnr.  Abbildung  Beschreibung  úuro 

exkl. Mwst 

DEB04  Entriegelungshebel  versperrbar 

 mit Bowdenzug 5 m  

115.- 

ARCFB  ARC FB 

einstellbarer Anschlag für ARC1BH und ARCBH 

13.- 

BOXFC1  Endschalterset  f¿r ARC1BH und ARCBH 16.- 

    

XEL2  Aufputz Infrarotlichtschranke  

bis 30 m Reichweite, 24V AC / DC  

62.- 

LAB3  Aufputz Infrarotlichtschranke  

bis 30 m Reichweite, 24V AC / DC 

62.- 

LAB4  Aufputz Infrarotlichtschranke  

bis 30 m Reichweite, 24V AC / DC 

seitliche Montage möglich 

72.- 

    

ST1-1U  Einbau Schlüsseltaster 1 - Kontakt  

Unterputzausführung, für Normzylinder 

29.- 

ST1-1A Aufbau Schlüsseltaster 1 - Kontakt  

Aufbauausführung, für Normzylinder 

29.- 

NZYL  Profilhalbzylinder  
mit drei Schlüsseln für Schlüsseltaster ST  

12.- 

LAMPH  Blinklampe   

24V 

35.- 

   

GOL4 Handsender 4 - Kanal 433 MHz  

lernbar über Funkempfänger BIX LR kompatibel zu BIX LP2 

42.- 

GOL4C 42.- Handsender 4 - Kanal 433 MHz  

lernbar über Funkempfänger BIX LR oder Handsender GOL 4C 

BIXLR22 Funkempfänger steckbar 2 - Kanal  433 MHz  

selbstlernend, steckbar für Ditec Steuerungen,  

bis zu 200 Codes speicherbar 

85.- 

BIXAL Antenne 433 MHz  

mit 3m Antennenkabel 

24.- 

   

   

Funk                                                                                                                                   

FACIL / ARC Elektromechanischer Scherenantrieb  

Lichtschranken                                                                              

Schlüsseltaster                                                                            

Warnleuchte                                                                                                                        

Zubehör  zu Arc                                                                                                                                     
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 Ideal für ästhetisch wertvolle Tore 

Cubic 6 ist ein Unterflurantrieb für Drehtore. Er stellt keinerlei Nachteil für die  

sichtbaren Teile dar und ermöglicht deren Bewegung ohne eine Veränderung  

des Stils oder Aussehens. Perfekt für schmiedeeiserne oder  

optisch anspruchsvoll gefertigte Tore.  

Artikelnr.  Abbildung  Beschreibung  úuro 
exkl. Mwst 

   

CB6HV elektromechanischer  Unterflurantrieb  

Getriebemotor 24V / 12 A, 220 Nm, IP 67, blockierend 

S3 = 50%, Öffnungszeit für 90°: 6-13 sec. 

462.- 

   

CB6H elektromechanischer Unterflurantrieb  

Getriebemotor 24V / 12 A, 340 Nm, IP 67, blockierend 

S3 = 50%, Öffnungszeit für 90°: 12-25 sec. 

398.- 

   

 ein und zweiflügelige Tore mit Antrieb Cubic 6H / 6HV   

CP-VIVAH Multifunktions - Steuerung für ein oder zwei Motore 24V / 200W 

Laufzeit 0 - 30s; mit Laufgeschwindigkeits- und Krafteinstellung 

Gehtürfunktion, Softlauf 

280.- 

   

CB6C Fundamentkasten für Cubic 6  

 verzinkt, MaÇe: 422 x 342 x 168 mm 

125.- 

CB6CY Fundamentkasten für Cubic 6  

 nicht rostender Edelstahl, MaÇe: 422 x 342 x 168 mm 

299.- 

CB6L Antriebsbügelset   

für max. Öffnung 110° 

75.- 

CB6TC kettenbetätigter Antriebsb¿gel  

für Öffnungswinkel 180° 

180.- 

CB6SBL hebelbetätigte Entriegelung  46.- 

CB6SBD1 schlüsselbetätigte Entriegelung  58.- 

CB6FM Magnetendschalter  69.- 

   

CUBIC 6H/6HV Elektrom. Unterflurantrieb für Tore bis 1,5m bzw. 3,5m Durchfahrtslichte 

Steuerung für Cubic 6H  / 6HV  

Elektromechanischer Antrieb für Tore bis 3,5m Durchfahrtslichte 

Zubehör                                                                                                                                       

Elektromechanischer Antrieb für Tore bis 1,5m Durchfahrtslichte 

Motor 24V = 
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Artikelnr.  Abbildung  Beschreibung  úuro 

exkl. Mwst 

GOL4 Handsender 4 - Kanal 433 MHz  

lernbar über Funkempfänger BIX LR kompatibel zu BIX LP2 

42.- 

GOL4C 42.- Handsender 4 - Kanal 433 MHz  

lernbar über Funkempfänger BIX LR oder Handsender GOL 4C 

BIXLR22  Funkempfänger steckbar 2 - Kanal  433 MHz  

selbstlernend, steckbar für Ditec Steuerungen,  

bis zu 200 Codes speicherbar 

85.- 

BIXAL  Antenne 433 MHz  

mit 3m Antennenkabel 

24.- 

XEL2  Aufputz Infrarotlichtschranke  

bis 30 m Reichweite, 24V AC / DC  

62.- 

LAB3  Aufputz Infrarotlichtschranke  

bis 30 m Reichweite, 24V AC / DC 

62.- 

LAB4  Aufputz Infrarotlichtschranke  

bis 30 m Reichweite, 24V AC / DC 

seitliche Montage möglich 

72.- 

ST1-1U  Einbau Schlüsseltaster 1 - Kontakt  

Unterputzausführung, für Normzylinder 

29.- 

ST1-1A  Aufbau Schlüsseltaster 1 - Kontakt  

Aufbauausführung, für Normzylinder 

29.- 

NZYL Profilhalbzylinder  
mit drei Schlüsseln für SchlüsseltasterST  

12.- 

LAMPH  Blinklampe   

24V 

35.- 

    

   

Funk                                                                                                                                    

CUBIC 6H/6HV Elektrom. Unterflurantrieb für Tore bis 1,5m bzw. 3,5m Durchfahrtslichte 

Lichtschranken                                                                           

Schlüsseltaster                                                                          

Warnleuchte                                                                                                                    
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 Garagentorantrieb für Kipp ï und Sektionaltore  

Ein robuster Motor für absolute Zuverlässigkeit, geräuscharm durch Zahnriemen Antrieb. 

Das innovative System mit Encoder der Fahrweg, Geschwindigkeit und Endlagendämpfung  

des Antriebs steuert und erfasst mögliche Hindernisse beim Lauf und gewährleistet höchste  

Betriebssicherheit.  

Artikelnr.  Abbildung  Beschreibung  úuro 
exkl. Mwst 

   

DOITGB7VLD Garagentorantrieb  

Bewegungshub: 2.500 mm  

Zugkraft: 500N  

Laufschiene aus Stahl - verzinkt 

375.- 

DOITGB10VLD Garagentorantrieb  

Bewegungshub: 2.500 mm  

Zugkraft: 900N  

Laufschiene aus Stahl - verzinkt 

462.- 

DOITGB7PLD Garagentorantrieb  

Bewegungshub: 3.500 mm  

Zugkraft: 500N  

Laufschiene aus Stahl - verzinkt 

405.- 

DOITGB10PLD Garagentorantrieb  

Bewegungshub: 3.500 mm 

Zugkraft: 900N  

Laufschiene aus Stahl - verzinkt 

494.- 

   

ASB1 Entriegelungsschloss  

Länge: 900 mm 

30.- 

ASB2 Seilentriegelungssystem  

Länge: 2.000 mm 

22.- 

   

ST1-1A Aufbau Schlüsseltaster 1 - Kontakt  

Aufbauausführung, für Normzylinder 

29.- 

ST1-1U Einbau Schlüsseltaster 1 - Kontakt  

Unterputzausführung, für Normzylinder 

29.- 

NZYL Profilhalbzylinder  
mit drei Schlüsseln für Schlüsselschalter ST  

12.- 

GOL4 Handsender 4 - Kanal 433 MHz  

lernbar über Funkempfänger BIX LR kompatibel zu BIX LP2 

42.- 

GOL4C Handsender 4 - Kanal 433 MHz  

lernbar über Funkempfänger BIX LR oder Handsender GOL 4C 

42.- 

BIXAL Antenne 433 MHz  

mit 3m Antennenkabel 

24.- 

   

GLOBE Garagentorantrieb für Kipp- und Sektionaltore 

Motor 24V = 

Funk                                                                                                                                     

Garagentorantriebsset inkl. Funkempfänger 433MHz und 1 Stk. Handsender GOL4 

Zubehör                                                                                                                                       

Schlüsseltaster                                                                          
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 Garagentorantrieb für Kipp ï und Sektionaltore  

Robuster mitfahrender Motor für absolute Zuverlässigkeit,  

elektronisch geregelte Kraftmessung mit DPS, geregelter Softlauf, 

sparsam im Verbrauch durch Ringkerntransformator. 

Artikelnr.  Abbildung  Beschreibung  úuro 
exkl. Mwst 

MA55SL Garagentorantrieb  

Bewegungshub: 2.600 mm - 3.400 mm, Zugkraft: 550N  

ohne Laufschieneneinheit 

290.- 

MA80SL Garagentorantrieb  

Bewegungshub: 2.600 mm - 3.400 mm,  Zugkraft: 800N  

ohne Laufschieneneinheit 

340.- 

MA11SL Garagentorantrieb  

Bewegungshub: 2.600 mm - 3.400 mm, Zugkraft: 1100N  

ohne Laufschieneneinheit 

390.- 

MLS26 Laufschieneneinheit 2.600 mm  

inkl. Antriebskette  

80.- 

MLS34 Laufschieneneinheit 3.400 mm  

inkl. Antriebskette und zusätzlicher Deckenaufhängung 

102.- 

MA11T Garagentorantrieb inkl. Einbahnstraßensteuerung  

für Sammelgaragenanlagen oder Sonderausführungen inkl. integrierter Ampelsteuerung 

 Bewegungshub: 2.600mm - 3.400 mm , Zugkraft 1100N  

ohne Laufschieneneinheit 

560.- 

MTLS26 Laufschieneneinheit 2.600 mm  

inkl. Antriebskette 

passend zu Marathon TIGA 

83.- 

MTLS34 Laufschieneneinheit 3.400 mm  

inkl. Antriebskette und zusätzlicher Deckenaufhängung 

passend zu Marathon TIGA 

105.- 

DECK-AUF Deckenaufhängung  f¿r Sprint und Marathon,  

für verlängerte Antriebe und Sondermontagen 

11.- 

VL10-M Sonderverlängerung 100 mm  

 f¿r Marathon mit Kette (max. 2 x mºglich) 

16.- 

VL16-M Sonderverlängerung 1.600 mm  

inkl. einer zusätzlichen Deckenaufhängung, Überschubteil und Kette 

57.- 

   

ST1-1A Aufbau Schlüsseltaster 1 - Kontakt  

Aufbauausführung, für Normzylinder 

29.- 

ST1-1U Einbau Schlüsseltaster 1 - Kontakt  

Unterputzausführung, für Normzylinder 

29.- 

HS4B868 Handsender 4 - Befehl 868.8 MHz  

 Tastaturabdeckung sch¿tzt vor unbeabsichtigten Betªtigungen 

50.- 

HS2B868 Handsender 2 - Befehl 868.8 MHz  50.- 

Schlüsseltaster                                                                          

MARATHON Garagentorantrieb für Kipp- und Sektionaltore 

Motor 24V = 

Funk - Frequenzmoduliert, Tasten fei lernbar                                                                                                                           

Garagentorantrieb Marathon inkl. Funkempfänger 868MHz & Innentaster mit 7m Kabel, ohne Handsender!  

Zubehör                                                                                                                                       

Laufschieneneinheit zu Garagentorantrieb Marathon 

Garagentorantrieb Marathon TIGA inkl. Funkempfängermodul, ohne Handsender!  

Laufschieneneinheit zu Garagentorantrieb Marathon TIGA 
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Steuerungsgehäuse mit integriertem Innentaster 

und Beleuchtung. Unfallschutz durch elektronisch geregelte Kraftmessung  

mit DPS geregelter Softlauf, Anschluss Lichtschranke, 
 separate Laufschiene erforderlich  

.  

Artikelnr.  Abbildung  Beschreibung  úuro 
exkl. Mwst 

   

   

   

DUO50S Garagentorantrieb  

Bewegungshub: 2.600 mm - 3.400 mm ,  Zugkraft: 500N  

ohne Laufschieneneinheit 

225.- 

DUO65SL Garagentorantrieb  

Bewegungshub: 2.600 mm - 3.400 mm ,  Zugkraft: 650N  

ohne Laufschieneneinheit 

246.- 

DUO80SL Garagentorantrieb  

Bewegungshub: 2.600 mm - 3.400 mm ,  Zugkraft: 800N  

ohne Laufschieneneinheit 

, 

280.- 

   

   

   

DLS26 Laufschieneneinheit 2.600 mm  

inkl. Antriebskette 

53.- 

DLS30 Laufschieneneinheit 3.000 mm  

inkl. Antriebskette und zusätzlicher Deckenaufhängung 

60.- 

DLS34 Laufschieneneinheit 3.400 mm  

inkl. Antriebskette und zusätzlicher Deckenaufhängung 

67.- 

   

VL16-S Sonderverlängerung 1.600 mm  

z.B. für Sektionaltore oder Rundumtore 

inkl. einer zusätzlichen Deckenaufhängung, Überschubteil 

Kette und Kettenkanal 

49.- 

DECK-AUF Deckenaufhängung  

für verlängerte Antriebe und Sondermontagen 

11.- 

   

HS4B868 Handsender 4 - Befehl 868.8 MHz  

Tastaturabdeckung schützt vor unbeabsichtigten Betätigungen 

50.- 

HS2B868 Handsender 2 - Befehl 868.8 MHz  

  

50.- 

Zubehör  

DUO  Garagentorantrieb für Kipp- und Sektionaltore 

Garagentorantrieb DUO inkl. Steuerung, Funkempfänger 868MHz & Innentaster, ohne Handsender!  

Laufschieneneinheit zu Garagentorantrieb DUO 

Funk - Frequenzmoduliert, Tasten fei lernbar                                                                                                                                                                                                                                       
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Motor 24V = 


